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Introducdo

Vis o . . , 1. , . L.
(0) \557%@ auxilia os profissionais da area de médica ou em qualquer outra area que seja necessaria a
execucdo da comparagdo de imagens. Algumas fungdes do ¥ ’5\55%@ sdo:

. Armazenamento de imagens.
O Sistema foi projeto para comportar uma enorme quantidade de imagens para cada paciente,
favorecendo a criacdo de um historico de imagens a cerca de um paciente.

. Evolugio de imagens
Uma das principais ferramentas do Sistema ¢ a comparagdo de imagens, através desta, o usuario pode
sobrepor imagens de um mesmo paciente, a fim de visualizar a evolugdo de uma lesdo, por exemplo.
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Como entrar em contato com a Atonus.

) , e . Visyal”
Nos acreditamos que este manual ird auxilid-lo durante o uso do Sistema '@ , entretanto caso tenha
alguma duvida, favor entrar em contato com o Suporte Técnico.

Sao José dos Campos, SP.
Telefone: (12) 3941-7225
E-mail: comercial@atonus.com.br
Skype: atonus

Na Internet
Para obter maiores informagdes sobre a empresa, acesse http://www.atonus.com.br

Suporte Técnico
Telefone: (12) 3941-2355
E-mail: suporte@atonus.com.br
MSN: atonus_suporte@hotmail.com
Skype: atonus_suporte
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Botoes mais Utilizados no Sistema

. Visyal ~ ~ . Jo . ~ ~
No Sistema, @ teremos alguns botdes que serdo muito utilizados. Tais botdes estdo apresentados na
tabela abaixo com a defini¢dao de suas fungdes.

Tabela: Botoes mais usados

Apresentaciao Nome Definiciao

B sabvar Salvar Salva a inclusdo de dados, alteragdo de dados e defini¢des do
Sistema.

Facilita a sele¢do de registros existentes.

ih Localizar Sempre que acionado aparecera uma tela de sele¢do onde o
usuario podera filtrar os dados.

» Excluir ‘ Excluir Apaga registros e informagdes.

Permite a navegacdo entre os registros; primeiro, anterior,
préximo e ultimo, conforme a figura.

N“J‘ 4 ‘ 4 "E?H‘ Navegadores

Sair Sair Fecha a janela sem salvar os dados.

Acesso ao Sistema "

, . . Vist ) ~ e .
Os usuérios que possuem o Sistema \557%@ tem duas op¢des para iniciar o Sistema:

e A primeira ¢ através da area de trabalho, se existir um atalho na area de trabalho dé um duplo clique
no icone correspondente ao Sistema.

e A segunda op¢do ¢ clicar no menu “INICIAR” na barra de tarefas do Windows; clique em
“Programas”, localize e selecione a opgdo “VMed Photo”. Apos a execugdo de uma destas opgdes, o
Sistema serd iniciado.

Atonus Engenharia de Sistemas Ltda. Manual do Usuario
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1. Menus da Tela Inicial do Sistema "%

1.1 Menu Arquivo

X Visuall

Arquivo Ca

Sair I

Figura 1.1 Opgdes do menu Arquivo.

Clicando em “Sair” o usudrio encerra o aplicativo.

1.2  Menu Cadastrar

ualMed Photo
Cadastrar Ajuda

Cidades
Configuracoes
Dispositivos
Estados
Estado Civil
Procedimentos
Religido

Sexo

Figura 1.2 Opg¢des do menu de cadastramento.

Neste menu o usuario encontrara as opgdes para cadastrar: cidades, configurar o Sistema, dispositivos,
Estados, estado civil, procedimentos, religido e sexo. Vejamos como realiza-los conforme os itens

abaixo:
1.2.1 Cidades
Esta opg¢do ¢ utilizada para cadastrar novas cidades. Ao seleciond-la no menu a seguinte janela serd
exibida:
Cidades
Sigla: Cidade: P
s . Visiral

[sac  [sio JosE Dos caMPOS T A=

Estado:

|sio PauLo -

4 ‘ b ‘»I‘ dh ‘ H satvar ‘ XExduir‘ Sair ‘

Figura 1.3 Cadastro de novas cidades no Sistema.
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Para inserir uma nova cidade digite o seu codigo (sigla da cidade), informe o nome da cidade, o Estado
e pressione o botdo “Salvar”. Caso deseje verificar se uma cidade ja tem cadastro utilize o botdo
“Localizar”, ao pressiona-lo a janela “Selecdo de Cidades” sera exibida conforme figura a seguir:

sio JOSE DOS CRMPOS

Figura 1.4 Visualizacédo das cidades cadastradas.

Nela o usuario pode digitar a UF ou o nome do estado e pressionar o botdo “Atualizar’ que sera
realizada uma busca pelo mesmo e se ele existir sera listado na tabela abaixo.

Para apagar uma cidade do cadastro selecione-a e pressione o botdo ”Excluir”.

Para sair da tela pressione o botdo “Sair”.

1.2.2 Configuragdes

Esta opc¢do ¢ utilizada para cadastrar dados da empresa que utiliza o Software. Ao clicar nesta opgao,
sera exibida uma tela conforme figura abaixo:

Empresa:
_IRION'US ENGENHRRIR DE SISTEMAS LIDA.

Enderego: [RUA: MOSCOU, 46 Bairro: |JARDIM AUGUST2

Cidade: Isac |s§\o JOSE DOS CAMPOS
Telefone |(12| 3941-7225

; l:l_zﬁie.l"‘ige.'im.amnuu .com.br

E-Mail _IsuportE@a‘mnus .com.br

Locatzagio das magens

IC:\E-\tquiv':S de programash\Atonus\VMEDFHOTO

Atonus Engenharia de Sistemas Ltda. 12 Manual do Usuario
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Figura 1.5 Cadastro dos dados da empresa.
Para cadastrar, preencha os campos empresa, endereco e outros.
No cadastro das informagdes da empresa, o usuario pode configurar o local de armazenamento das
imagens e base de dados do V’i‘ﬁ;@, para isto clique no botdo “Alterar”.

Observacdo: Recomendamos manter o local de armazenamento das imagens indicado pelo Sistema,
para facilitar a execu¢do de backup.

Ao fim do preenchimento salve os dados. O usudrio pode alterar os dados, basta acessar a janela, fazer
alteragdes e salvar.
Para deixar a tela pressione o botdo “Sair”.

1.2.3 Dispositivos

Esta opcao estd destinada ao cadastro dos equipamentos utilizados para a captura de imagens, Clicando
sobre esta opcao, serd acionada a seguinte tela:

Dispositivos

visual

Dispositivo

[ 1 _+|[vioeo oERMmTOSCEPIO

4 ‘ | 4 |D”H‘ i ‘ H savar ‘ XExduir| Sair ‘

Figura 1.6 Cadastro dos equipamentos de captura de imagem.

Para cadastrar um novo dispositivo pressione o botdo “+”, preencha a descrigdo e salve os dados.
Caso necessite editar um dado selecione o registro, edite os campos necessarios e salve os dados.
Se precisar apagar um dispositivo basta seleciona-lo e pressionar o botdo “Excluir”.

O botdo “Sair” ¢ utilizado para deixar a tela, lembrando que ele ndo salva os dados.

1.2.4 Estados

Nesta opcdo o usudrio poderd cadastrar os estados. Ao seleciond-la no menu a seguinte janela serd

exibida:
Estados
UE:  fsp
Estado: [SEO PAULO
k;‘f}‘ 4 DH‘ ih ‘ A savar ‘ ¥ Excluir ‘ Sair ‘

Figura 1.7 Cadastro de Unidade Federal.

Para cadastrar um estado digite a UF, o nome do estado e pressione o botdo “Salvar”. Caso ja exista o
estado ao digitar o UF e pressionar a tecla TAB do teclado e o nome dele sera exibido.

O usuario também pode verificar se ja existe o cadastro utilizando o botdo “Localizar”, da mesma
forma que foi explicado para o cadastro de cidades (item 1.2.1).

Atonus Engenharia de Sistemas Ltda. 13 Manual do Usuario
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Caso deseje apagar algum estado, basta seleciona-lo e pressionar o botdo “Excluir”, da tela de Estados.
Para deixar a tela pressione o botdo “Sair”.
1.2.5 Estado Civil

Nesta op¢do o usudrio podera cadastrar o Estado Civil que ficard disponivel no Sistema para ser
inserido no cadastro do paciente. Ao seleciond-la no menu, a seguinte janela seré exibida:

Estado Civil

Estado Civil : |CZ3ZDD

e 4‘)‘!&%‘ #h | Esarvar‘ XExduir‘ Bl sair ‘

Figura 1.8 Cadastramento do Estado Civil para o Sistema.

Para inserir um novo registro digite o estado civil e pressione o botdo “Salvar” para salvar o dado. Caso
deseje verificar se ja existe cadastro utilize o botdo “Localizar’.
Para fazer uma edigao selecione o registro desejado, edite o estado civil e confirme os dados.

O usuario também pode apagar um registro, para isso, selecione-o e pressione o botdo “Excluir”.
Para sair da tela pressione o botdo “Sair”.

1.2.6  Procedimento

Com esta op¢do, o usuario devera cadastrar os procedimentos realizados em seu estabelecimento, pois
durante a fase de inser¢do de imagens, que veremos posteriormente, sera necessario informar o nome de
um procedimento. Quando esta opgao for acionada sera apresentada a seguinte tela:

Procediementos
; T visual
Cod. = ATI= s
Descrigdo |Evc: lugéo

4‘}‘%” dh ‘ Esalvar‘ XExduir‘ B sair |

Figura 1.9 Cadastro de procedimentos executados pela clinica.

Para inserir um novo registro digite o codigo e a descrigdo, depois pressione o botdo “Salvar”’ para
salvar o dado. Caso deseje verificar se ja existe cadastro utilize o botdo “Localizar”.
Para fazer uma edig@o selecione o registro desejado, edite o estado civil e confirme os dados.

O usuario também pode apagar um registro, para isso, selecione-o e pressione o botdo “Excluir”.
Para sair da tela pressione o botdo “Sair”.

1.2.7 Religiéo

O cadastro de religido ¢ utilizado para adicionar religides existentes ao Sistema. Ao selecionar a opgao
Religido no menu a seguinte tela sera aberta:

Atonus Engenharia de Sistemas Ltda. 14 Manual do Usuario
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Religido
Visual
Cod.: Descrigio : ﬂ#/i::ﬂ?’
1+ ||caTérica .

4 ‘ [ 2 ‘B’H‘ % ‘ B satvar ‘ XExduir| Sair |

Figura 1.10 Cadastramento de novas religides.

Nesta o usuario ird pressionar o botdo ”+”, preencher o campo codigo e descricdo, depois salvar os
dados pressionando o botdo “’Salvar’. Caso deseje verificar se uma religido j& tem cadastro utilize o
botdo “Localizar” ou utilize os botdes de navegacao.

Para editar um registro existente basta seleciond-lo, editar os dados e confirmar a alterag@o.

Caso haja a necessidade de apagar algum registro, selecione-o e depois pressione o botdo “Excluir”.
Para sair da janela utilize o botao “Sair”.

1.2.8 Sexo

Esta opg@o permite cadastrar o sexo dos pacientes que serdo cadastrados no Sistema, logo que esta
opgao for selecionada, serd apresentada a seguinte tela:

Sexo

Visual
T IFE=0>

SeX0: |FEMINING e

4 ‘ 3 ‘[}H‘ % ‘ B satvar ‘ XExduir| Sair ‘

Figura 1.11 Cadastramento de sexo.

Nesta tela o usuario ird preencher o campo sexo, depois salvar a informagdo pressionando o botdo
”Salvar”. Caso deseje verificar os dados ja cadastrados utilize o botdo “Localizar” ou os botdes de
navegacao.

Para editar um registro existente basta seleciona-lo, alterar a informagao e salvar a modificagéo.

Caso haja a necessidade de apagar algum registro, selecione-o e depois pressione o botdo “Excluir’”.
Para sair da janela utilize o botdo “Sair”.

1.3 Menu Ajuda

hoto
Ajuda

Sobre l

Figura 1.12 Ajuda do Sistema.

Atonus Engenharia de Sistemas Ltda. 125 Manual do Usuario
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1.3.1 Sobre

Esta opgdo permite verificar qual a versao do Software instalado no computador, quando este menu for
acionado, sera apresentada a seguinte tela:

-

& Sobre VISUALMED-PHOTO

VisualMed-PHOTO

Versdo 01.02

ATONUS - Engenharia de Sistemas LTDA.
www.atonus.com.br
12) 3941-7225

Figura 1.13 Versao do Sistema.
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Vis

2. Utilizando o Sistema

Logo que o Sistema for carregado, serd apresentado a tela principal:

©X VisualMed Photo =

Arquivo  Cadastrar  Ajuda

Pacientes

Cod.: Home :
i ;I feroian apeTon
Mascimento: Sexo: Idade:

14/05/1986 FEMININO b - anos

Diados Fessois (F7) | Deados Comerciis [FE) [ Fiiag3o (F5) Histérica [F8) i

Dados Pessoais

CiC: Estado Civil : Religido :

B SOLTEIRO =] [camérrea =]

Enderego : Bairro: CEP:
RUA MOSCOU, 46 [Jd. Augusta 12216-700

Telefone : 12 3941-7225 Cidade: [sac | [sio JosE pos cameos

Cénjuge :

[
Local iascimento : |

idade:  |BRASILEIRA

Galeria de Imagens

g

‘ml*l}lml o | ‘Hsalvzl xExelulrl B sair ”

Figura 2.1 Tela principal do Sistema.

Legenda

1. Alterne entre os tipos de informagdes
2. Acessa a galeria de imagens
3. Imprime os dados do paciente

O inicio da analise de uma evolug¢do de imagens ¢ através do cadastramento do paciente, nesta tela o usuario
encontra todos os dados referentes ao cadastro de pacientese o acesso a galeria de imagens. Ele podera incluir
um novo paciente, alterar os dados e até excluir um paciente.

A tela inicial apresentara também uma barra de menu onde o usuario encontrara diversas op¢des de cadastros
pertinentes ao Sistema, para obter informagdes referentes ao menu verifique o item 1.

Esta tela sera aberta com o primeiro paciente cadastrado, caso ja saiba o codigo do paciente que ira criar um
novo exame, digite-o no campo “Cod.” e pressione a tecla TAB do teclado; caso ndo tenha certeza do codigo
do paciente utilize o botdo “Localizar” para fazer uma consulta em todos os registros.

Se o paciente ndo estiver cadastrado no Sistema sera necessario cadastra-lo primeiramente para depois dar
inicio a realiza¢do de seu exame. Para isto pressione o botdo “+” , digite o nome, sexo, data de nascimento,
note que o Sistema categoriza os dados do paciente em “Dados Pessoais”, “Dados comerciais”, “Filia¢do” ¢
“Historico”, para variar entre as categorias de dados, basta pressionar o botdo respectivo a categoria a ser
preenchida ou utilizar as teclas de atalho do teclado; continue o preenchimento informagdes adicionais que
forem necessarias.

Observacgdo: Se precisar alterar algum dado de um cadastro basta selecionar o registro, alterar os campos
necessarios e depois pressionar o botdo “Salvar”.

Se o usuario desejar apagar o registro de um paciente ele devera seleciona-lo e em seguida pressionar o botdo
“E’ L
xcluir”.

Atonus Engenharia de Sistemas Ltda. 21 Manual do Usuario
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2.1 Galeria de Imagens

Apos confirmar a existéncia do cadastro do paciente, deverfio ser inseridas as imagens que serdo
analisadas, para isto pressione o botdo “Galeria de Imagens” localizado na tela “Paciente”. O  V=42/,
cria uma galeria de imagens para cada paciente cadastrado.

Logo que a galeria for acionada, sera apresentada a seguinte tela:

B Galeria de Imagens

| Paciente: | 1 | |LILIAN AIMEIDA & |
Imagemn® | 00001 Ji_1B Data: |~
Procedimento: | [Evo1ucac
Diagnastico: T
1
3
Dispositivo: 0SCOPIC |
Dimensbes: g0 Largura:l “<0 Tamanho em Kb: 300, 05
Adicionar Foto :l-— 4
Adicionar Wideo j— — 5
Remover Arquivo:l‘ L 6
2
Editar :|- — 7
Imprirmir :|' L 8

‘ Copiar Ex=portar Evolycdo

9 10 11

Figura 2.2 Galeria de imagens do Sistema.

Legenda

Exibe informagdes da imagem capturada
Mostra as imagens/videos adquiridos
Efetua zoom na imagem

Insere uma nova foto

Insere um novo video

Remove a imagem selecionada

Editar a imagem selecionada

Imprimir dados da imagem selecionada
. Copia aimagem

10. Exporta a imagem

11. Compara as imagens

©CoNoOr~WON=

Através desta tela todas as imagens/videos gerados sdo arquivados. A seguir demonstraremos como
utilizar cada opg¢ao da galeria.

2.1.1  Capturando uma imagem

Para inserir uma nova imagem, acione a galeria de imagens do paciente a obter-se uma nova imagem e
clique no botdo “Adicionar Foto”, entio sera apresentada a tela “Adicionar Imagem” (ver figura 2.3).

Atonus Engenharia de Sistemas Ltda. 2 Manual do Usuario
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;i ILI LIAN RIMEIDR

00003 date |20/04/06 11:49:48

] 9, IEvc lucéc

Dispositivo:  |VIDEQ DERMATOSCOEIO

Figura 2.3 Tela de adigéo de imagens.

Legenda

Selegao de procedimento

Selegao do dispositivo

Insere imagem arquivada no computador
Insere imagem através da caAmera

PN~

Nesta tela o usuario podera colocar uma foto a galeria, caso tenha um dispositivo de captura de imagem
conectada e instalada corretamente no computador.

A foto pode ser colocada de duas maneiras:

A primeira forma é colocar uma imagem que estd em um arquivo do computador. Para isso pressione o
botdo “Foto em Arquivo” ( .) para abrir a janela de procura:

e =l

=
S Arquivos de programas

S5 stonus
SYWMEDPHOTO

pic1_1.BHP
ic1_2 BMP

Selecionar

Cancelar

Figura 2.4 Localizag&o de foto ja arquivada no computador.
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Nesta tela informe a pasta em que se encontra a foto, selecione-a e pressione o botdo “Selecionar” que a
mesma ira para a tela de adicdo de imagem. Se desistir de colocar a foto apenas pressione “Cancelar”.

A segunda maneira de inserir a imagem ¢ pressionando o botdo “Capturar Foto” (). A seguinte tela
se abrira:

[@ Cap-1.15

Video Configuration Help

Figura 2.5 Tela de captura de imagem.

Entdo selecione o driver da cdmera a ser utilizada, no campo “Devices”, depois escolha a camera no
campo “Drivers”, entdo pressione o botdo “Conectar”. Em seguida posicione a camera, ajuste o foco e
pressione o botdo “Fotografar”. Com a foto desejada na tela captura pressione o botdo “Sair” para que a
imagem capturada va para a tela de adi¢do de imagens. Se for necessario tirar outra foto basta pressionar
o botdo “Outra Foto” e fotografe novamente.

Para maiores informagdes sobre a captura de imagem de acordo o tipo de cAmera usada, favor verificar o
apéndice A deste manual.

Quando for colocada uma foto indesejada no Sistema o usudrio poderd apaga-la pressionando o botdo
“Remover Arquivo” (conforme figura 2.2) e depois colocar uma nova seguindo o procedimento citado
acima.

Independente da maneira que o usuario inserir uma imagem no Sistema, o proximo passo a ser efetuado
¢ a indicac@o do procedimento a que se destina a imagem.

No campo de codigo do procedimento (figura 2.3) coloque o cddigo do procedimento, caso nio saiba o
namero do cddigo, pressione a tecla F4 do teclado e o Sistema apresentara a tela “Selegdo de
Procedimentos”, selecione o procedimento desejado e pressione “Confirmar”.

Com o procedimento ja cadastrado, se quiser insira um diagndstico, depois no campo “Dispositivo”
indique o nome do dispositivo utilizado para capturar a imagem.

Ao término clique em “Salvar” e a imagem serd inserida na galeria de imagem, note que a imagem
ficard com um icone de cdmera no canto inferior direito da imagem (ver figura abaixo), indicando que a
figura ¢ uma fotografia.
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Figura 2.6 Legendas das imagens na galeria.
Observacdo: Cada imagem inserida recebera a informagdo de data e hora de inser¢do no Sistema,
conforme figura 2.6.

2.1.2 Capturando um video

Para inserir um novo video, acione a galeria de imagens do paciente a obter-se um novo filme e clique
no botdo “Adicionar Video”, entdo serd apresentada a tela “Adicionar Video” (ver figura 2.7).

& Adicionar Video mE x|

Paciente: | | Iﬁ‘f;ggf

-

=
Fhata,

Imagem n® Data:
Procedimento: |"J} |
Diagndstico:

Dispositivo: }2@0 DERMATOSCOPIO -
2

Figura 2.7 Tela de adicdo de videos.

Legenda

Selecéo de procedimento

Selegédo do dispositivo

Insere video arquivado no computador
Insere video através da camera

PON =

Igualmente a captura de imagem, o video possui 2 (duas) maneiras de inserir no Sistema:

A primeira forma ¢é colocar um video que estda em um arquivo do computador. Para isso pressione o
botdo “Video em Arquivo” = ) para abrir a janela de procura e insira o video conforme orientagao
citada no item 2.1.1, idéntico a inser¢do de imagem.

Observagdo: O Sistema permite inserir um video do tipo .avi apenas. Ndo imagem de exibicdo situada
acima do botdo de abrir video sera apresentada o primeiro quadro do filme.

A segunda maneira de inserir o video ¢ pressionando o botdo “Capturar Video” (
se abrira:

). A seguinte tela
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[@ cap-1.15

Video Configuration Help

R ]

Figura 2.8 Tela de captura de imagem.

O Sistema vira conectado ao seu dispositivo de captura instalado no computador, para comegar a gravar
pressione “Gravar”, quando quiser parar a gravacdo, clique em “Parar”, para sair da tela de captura
pressione “Sair”’ e automaticamente o Sistema alocard o primeiro quadro do video para a exibicdo na
tela de adigdo de video e posteriormente para a galeria.

Para maiores informagdes sobre a captura de video de acordo o tipo de camera usada, favor verificar o
apéndice B deste manual.

Quando for colocado um video indesejado no Sistema o usuario podera apaga-lo pressionando o botdo
“Remover Arquivo” (conforme figura 2.2) e depois colocar um novo seguindo o procedimento citado
acima.

Como na adi¢@o de imagem, insira o procedimento que pertence o filme.

No campo de codigo do procedimento (figura 2.3) coloque o cddigo do procedimento, caso ndo saiba o
numero do codigo, pressione a tecla F4 do teclado e o Sistema apresentard a tela “Selecdo de
Procedimentos”, selecione o procedimento desejado e pressione “Confirmar”.

Com o procedimento ja cadastrado, se quiser insira um diagndstico, depois no campo “Dispositivo”
indique o nome do dispositivo utilizado para capturar o filme.

Ao término clique em “Salvar” e o video serd inserido na galeria de imagem, note que a imagem ficara
com um icone de um filme fotografico no canto inferior direito da imagem (ver figura abaixo),
indicando que a figura ¢ um video.

Figura 2.9 Legendas dos videos na galeria.

Observacdo: Cada filme inserido recebera a informagdo de data e hora de inser¢do no Sistema,
conforme figura 2.9.
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2.1.3 Edicao de arquivo

O Sistema permite a edi¢do do arquivo inserido, seja de uma imagem ou de um video, para editar um
arquivo, basta seleciona-lo na galeria de imagens e pressionar o botdo “Editar”, caso a edi¢do seja feita
para um video, o Sistema permitira a visualizagdo do mesmo.

Na edi¢do de uma imagem, sera apresentada a seguinte tela:

Dispositivo: IVIDEO DERMATOSCOPIO j

Dimensbes:  Altura:| '°°  Largura:| <10

Figura 2.10 Edigéo de imagem.

Nesta o usuario podera editar o procedimento, o diagnostico e o dispositivo utilizados na captura pode
ainda efetuar um zoom sobre a imagem (figura 2.11) ou editar o efeito visual da imagem (figura 2.12)
clicando em “Editar Imagem”.

'ﬁ’
| elfow

2 T

Figura 2.11 Zoom de imagem.

Através desta tela ¢ possivel efetuar zoom de até 500% do tamanho real, para aumentar a visualizagdo
clique em “+” ¢ para diminuir o zoom clique em “-”.

O Sistema oferece efetuar configuragdo de brilho, nitidez, rotacionar dentre outras fungdes uma imagem
depois de capturada, clicando em “Editar Imagem” ¢ apresentada a seguinte tela:
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5 Editar Imagem

Preview Imagem Original

2 Biiho Nitdez o
[ — [ Saber
3 = Iverter Girsr 907

—— [

4 Saturacdo

f——— [@] | _Pedefn Aplicar

Figura 2.12 Zoom de imagem.

Legenda

Visualizagdo da modificagdo sendo efetuada
Ajuste de brilho

Ajuste de contraste

Ajuste de saturagao

Imagem original

aorwbd=

As opgdes brilho, contraste, saturagdo e nitidez possuem individualmente uma barra de rolagem que
permite o usudrio ajustar seus efeitos, movimente o cursor para a esquerda e direita a fim de obter o
resultado desejado.

O botao “Inverter” permite alterar as cores da imagem, caso necessite rotacionar a imagem em 90°,
clique no botdo “Girar 90”. Se desejar desfazer os ajustes efetuados, clique no botdo “Redefinir’ ¢ a
imagem do quadro denominado “Preview” retornara a imagem original.

Para visualizar a modificacdo, clique em “Aplicar” e o efeito sera projetado para a imagem do quadro
“Imagem Original”, para salvar os ajustes clique em “Salvar”.

Para sair sem salvar as configuracdes, clique em “Sair”.

2.1.4 Imprimindo relatorios

Para imprimir as imagens capturadas de cada paciente, clique no botao “Imprimir’ localizado na galeria
de imagens, entdo sera apresentada a tela “Seleciona foto para impressao” (figura 2.13), nesta tela
selecione a (s) imagem (ns) que deseja imprimir e clique em “Adicionar -->".
0] V's\f’i@{@ disponibiliza 3 (trés) tipos diferentes de relatorios:
o “Foto + Dados”, imprime a foto selecionada contendo o diagndstico e todas as informagdes
sobre a mesma.
e “Lado a Lado”, imprime todas as imagens selecionadas uma do lado da outra.
e “Ampliado”, imprime a imagem selecionada ampliando o seu tamanho real, ocupando maior
espaco na folha de relatorio.
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Apos adicionar a imagem, basta clicar no botdo correspondente ao tipo de relatério e 0 mesmo sera

gerado.

Para remover uma imagem da geragdo de relatorios, clique em “<-- Retirar”.

t3+ Seleciona foto para impressao

Selecione as fotos para o relatério:

Lista de Fotos p/ Impresséo

<~ Retirar

Foto: 2 - Data: 20/04/06 11:20:51
Adicionar - |

Lado a Lado
Ampliada

Sair

Figura 2.13 Tela de preparacéo para impressao.

2.1.5 Copiar Imagem

Para copiar uma imagem, selecione a imagem a ser copiada e clique no botdo “Copiar” localizado logo

abaixo da Galeria de Imagens, automaticamente a imagem sera copiada para a memoria do computador
. . Vi

podendo ser “colada” em qualquer outro aplicativo externo ao 47 ).

21.6 Exportar Imagem

Para melhor manipulagdo das imagens, o Sistema oferece o recurso de exportar a imagem capturada

dentro do V’Z/ﬁ_}@

Se quiser utilizar esta funcionalidade, selecione a imagem na galeria de imagem e clique em
“Exportar”, o Sistema apresentara a tela “Salvar Imagem” (figura 2.14), indique o caminho desejado e
clique em “Salvar”. O Sistema criard uma cépia do arquivo no caminho indicado.

Salvar Imagem [_Um
Salvarem: I" Disco local (C) j . e B2
= (C)aidaz2 [CywnDows
’.J @Arqui\ms de programas
Recent T Atonus
= |)BackupCrombu
@ () CelulaMater
- |_7)Documents and Settings
Desldop (T Driver
= ICLiian
‘-’-} CHLTWINLL
: IMSOCache
doqtu:ics (SPuma
RECYCLER
: @SEDOG)(
Meu ek [ﬁDSeth_Sapon
1System Yolume Information
> [ TempEL4
Meusmde i Nome do arquive Iinagﬂl _I Salvar
Salvar como tipo: I' BMP ﬂ Cancelar I
A
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Figura 2.14 Exportacdo de imagem.
2.1.7 Evolugao

Como o proprio nome ja diz, evolugdo nada mais ¢ que uma comparag@o entre as imagens.
Para criar uma comparagdo entre as imagens, clique no botdo “Evelu¢do” localizado abaixo da Galeria
de Imagem, sera apresentada a seguinte tela:

1 2

Figura 2.15 Comparacao entre as imagens.

Legenda

Imagem inicial

Imagem final

Miniatura da galeria de imagens
Area de comparacdo

PLN -~

Sera apresentada a tela “Evolucdo”, esta tela contém 2 (dois) quadros principais, um chamado “I/magem
1” (destinado a imagem inicial) e o outro “/magem 2” (destinado a imagem final), as imagens que serdo
comparadas deverdo ficar nestes quadros.

Para inserir uma imagem no quadro de comparagdo faga o seguinte procedimento: no canto superior
esquerdo ha uma lista vertical contendo todas as imagens do paciente, para inserir uma destas imagens
no quadro principal, basta clicar com o botdo direito do mouse sobre ela e definir se a imagem
pertence a “Imagem 1” ou a “Imagem 2”, conforme figura abaixo:

Imagem 1 |
I Imagem 2

Figura 2.16 Comparacao entre as imagens.

Atonus Engenharia de Sistemas Ltda. 7-10 Manual do Usuario
Www.atonus.com.br Data de Revisdo: 24-04-06




™ Ws%/? Sistema de Comparagdo
mus gf‘z‘ entre Imagens

Apds ter inserido as imagens em seus respectivos quadros, clique no botdo “Atualizar’, entio a imagem
do quadro 1 sera carregada no quadro de evolugao;

Para visualizar o efeito da evolucdo, clique com o botiao esquerdo do mouse sobre o cursor da barra
deslizante localizada abaixo dos quadros de imagens e arraste para a direita. Note que a imagem no
quadro de evolugdo vai transformando da imagem inicial para a final.

Se quiser fazer uso de zoom para a area de comparagdo, clique sobre as setas de zoom localizadas a
direita da imagem de comparacao, para retornar ao tamanho real da imagem, clique em “100%"”.

Para deixar a tela clique em “Sair”.
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A. Captura de Imagens

O moédulo de Captura de Imagens do Wi@ ¢ utilizado para melhorar a performance de aquisi¢do das
imagens que serdo utilizadas pelo Sistema, a captura de imagem esta disponivel para inserir as fotos de
amostras que serdo processadas. Para facilitar a utilizagdo ¢ melhorar a interagdo entre usuario ¢ Software,
este apéndice destina-se a explicacdo detalhada da aquisi¢do de imagens para as maquinas digitais e placas de
captura.

A.1  Utilizando Placas de Captura

Caso o usuario usufrua de uma cadmera analdgica acoplada a uma placa de captura, ao acionar o mdédulo
de aquisicdo de imagens sera apresentada a seguinte tela:
[@ cap-1.15

Corfiguragdes de Videa |1 Ajuda

Tamanho da
Visualizacio

~No

Figura A.1 Médulo de Captura acionado via placa de captura.

Legenda

Fotografa as imagens

Desconecta o dispositivo de captura

Sai do médulo de captura

Altera o modo de visualizar a imagem

Define idioma para esta tela

Seleciona dispositivos da Lumenera e outros
Lista os dispositivos de captura instalados
Lista as entradas disponiveis do dispositivo

ONODOTRWN =

Note que pressionando o botdo “Fotografar”, a tela de captura ¢ modificada para a seguinte maneira:
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Tamanho da

Visualizacdo

Figura A.2 Médulo de Captura quando o botédo “Fotografar’ é pressionado.

Legenda

1. Permite retornar ao modo de visualizagéo
2. Salva a imagem fotografada

Quando o botdo “Fotografar” ¢ pressionado, ele transforma-se no botdo “Retornar a Pré-Visualizagdo”
que ao ser pressionado retorna ao modo de pré-visualizagdo, caso seja necessario, logo ¢ habilitado o
botdo “Salvar” cuja fungdo ¢ permitir que o usuario salve a imagem capturada através do Modulo de
Captura em seu computador.

No item seguinte serd apresentado, individualmente, cada componente da tela de captura de modo que o
usuario possa compreender melhor todas as funcionalidades do Software de aquisi¢do de imagens.

A.2  Componentes da Tela de Captura de Imagem

A.2.1 Preview Size (Tamanho da Visualizagao)

ICLEUEEEM  Esta fungdo foi desenvolvida para que o usuario possa modificar a maneira de visualizar a imagem.

Visualizacéo

Existem 3 (trés) mecanismos de visualizagdo, o primeiro é o real ( M ) onde o usuario pode ver a
imagem do tamanho real, ou seja, o Sistema ira exibir imagem de acordo com a configuragdo de saida
selecionada no dispositivo. A segunda opgao ¢ utilizar o adaptado ( ), onde o Sistema ira colocar a
imagem em toda a area de exibicdo da figura independentemente do tamanho da configuragdo de saida
ajustada. Por fim, existe o0 modo tela inteira () que permite visualizar a tela no tamanho da resolugao
do monitor.

A.2.2 Idiomas

Esta opcdo permite que o usuario defina qual idioma para as mensagens que serdo exibidas na tela de
captura. O Sistema permite que seja selecionado entre o Inglés (bandeira norte-americana) ou Portugués
(bandeira brasileira). Para selecionar o idioma, basta clicar com o botdao esquerdo do mouse sobre a
bandeira do idioma desejado, note que a bandeira ficarda com um contorno de uma linha verde,
indicando qual idioma esta selecionada.
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A.2.3 “Devices” (Dispositivos)

Esta opgdo permite que o usuario selecione o tipo de dispositivo que ira utilizar no Sistema. Caso o
usudrio possua uma camera Lumenera, deve-se entdo selecionar a op¢do “Lumenera Scientific”;
entretanto se o dispositivo a ser utilizado for qualquer outro modelo de camera e/ou placa de captura
deve-se escolher a opgao “All WDM Devices”.

All'wWDM Devices

Dirivers:

Figura A.3 Tipos de dispositivos listados no campo Device.

A.2.4 Drivers

O campo Drivers serd carregado de acordo com a selecdo do Device, pressupondo que o usudrio
coloque a opgdo “All WDM Devices” em Devices, entdo no campo Drivers ira listar todas as placas de
captura e cameras (com exce¢do das cameras da Lumenera) que estiverem corretamente instaladas em
seu computador.

tConexant Capture ]

Figura A.4 Lista de drivers instalados no computador.

A.2.5 “Input’ (Entrada)

O Input tem por finalidade permitir que o usudrio informe ao Sistema em qual entrada da placa de
captura esta conectado a cAmera.

Observagdo: Esta op¢do so serd utilizada quando o usudrio usufruir da placa de captura, caso utilize
uma camera digital (acoplada a porta USB ou paralela) este campo ficara desabilitado.

Input:

H: Widen SYideo |n ]

Figura A.5 Tipos de entrada da placa de captura.

A.2.6 Preview e Overlay

Estes termos referem-se a qualidade e velocidade da captura de imagem. O modo Preview disponibiliza
uma melhor qualidade da imagem a ser apresentada, no entanto o modo Overlay apresenta um maior
desempenho na velocidade da apresentacéo.

Observagdo: Caso um dos modos estiver desabilitado, significa que o dispositivo utilizado ndo suporta
trabalhar com ele.

A.3  Cameras Digitais

Para personalizar o ambiente do Moédulo de Captura e propiciar melhores ajustes de imagem, o Sistema
permite trabalhar com cameras digitais que podem ser acopladas a porta USB ou paralela do
computador.

Para as cameras da Lumenera, o Sistema possui configuracdes especificas de ajuste da imagem,
conforme ¢ descrito item seguinte.
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Observagdo: O dispositivo Twain é o modulo de captura padrdo do fabricante de cameras digitais,
portanto faz-se uso do mesmo quando houver preferéncia (ou necessidade) em capturar a imagem pelo
aplicativo padrdo da camera.

A.3.1 Cameras da Lumenera

Selecionando o dispositivo “Lumenera Scientific’ no campo Devices, ¢ indicando o numero
identificador da camera a ser utilizada pelo campo Driver.

[@ cap- 115
Configuracies de Video Ajuda

Tamenho da
Yisualizagio

E

Figura A.6 Médulo de Captura acionado via camera digital.

Legenda

1. Abre o dispositivo Twain da camera
2. Desconecta-se ao dispositivo

Pressione o botdo “Twain” e o Sistema ira acionar o modulo de captura de imagem da propria camera,
caso ela possua um e este esteja instalado corretamente. Outra opgao € pressionar o botdo “Conectar” e
0 usudrio ird visualizar a imagem no proprio Modulo de Captura. Pressionando o botdo “Conectar”,
serdo habilitados os controles de ajustes da imagem para o usuario, conforme figura abaixo:
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de Wideo  TWAIN  Ajuda

Tamanho da
Visualizagto

Pon -
®~N o’

Figura A.7 Ajuste da imagem acionados pela camera digital.

Legenda

Define a resolugédo da imagem
Ajuste de “Ganho”

Ajuste de “Exposicéo”

Funcao “Alta-Exposi¢éo”
Ajuste de Contraste

Ajuste do Brilho

Ajuste de “Gamma”

Retorna aos valores padrdes

ONOORWN =

A fungio “Alta-Exposi¢do” permite capturar imagens com uma taxa de exposi¢do (luminosidade) mais
elevada que o convencional.

Pressionando o botdo “Fotografar’ a imagem ¢é capturada e o Sistema habilita os botdes “Salvar” e
“Outra Foto” igualmente na captura.
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B. Captura de Videos

O moédulo de Captura de Imagens do '5\5?@ foi projetado para comportar a captura de videos e permitir
que o usuario insira os mesmos na galeria de imagem de cada paciente. Para facilitar a utilizagdo e melhorar a
interacdo entre usuario ¢ Software, este apéndice destina-se a explicagdo detalhada da aquisigdo de videos.

B.1 Criando videos

Logo que o modulo de captura for acionado com a funcionalidade de adicdo de videos, o Sistema
automaticamente ira conectar-se ao ultimo dispositivo utilizado, sendo apresentada a seguinte tela:

Tamanho da
Visualizacio

=

Figura B.1 Médulo de Captura acionado para a criagéo de videos.

Legenda

Grava o video

Botédo de acionamento das fungdes de video
Limite do tempo maximo

Tempo da duragéo do video

pPwN=

Tendo-se a visualizagdo da imagem, clique no botdo “Gravar” e o Sistema automaticamente iniciard o
processo de gravagdo do video.

Assim que der inicio & gravacdo do video, a barra de componentes ficara da seguinte maneira:

1 P M) Noe s = 2

Figura B.2 Componentes de gravagao.

Legenda

1. Botéo “Parar’ (para a gravagao)
2. Indicacao de gravacao

Para encerrar a gravagdo basta pressionar o botdo “Parar”.
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Para controlar o tempo de duragdo do video, o Sistema exibe um crondometro a direita do botdo gravar
para que o usudrio acompanhe o tempo demandado durante a gravagao.

Outro recurso disponibilizado ¢ o ajuste no tempo maximo de duragdo do video (localizado a direita do
crondmetro), caso saiba-se o tempo maximo de duragdo do video, pode-se digita-lo e iniciar a gravagdo,
quando o tempo maximo chegar, o Sistema ird finalizar a gravacao.

Se preferir visualizar um video ja capturado, desconecte-se do dispositivo e clique no botdo “Abrir”
localizado na barra de componentes.

B.2 Componentes de manipulacdo do video

Quando a gravacdo em encerrar, o botdo “Tocar” ¢ habilitado para reproduzir o video capturado,
conforme imagem abaixo:

L L @ —

Figura B.3 Reprodugéo de video.

Legenda

1. Botdo “Tocar’ (reproduz o video)

Quando o botdo “Tocar” for acionado, o video recém capturado ¢ reproduzido. Veremos a seguir as
opgodes habilitadas quando o video esta sendo reproduzido.

B.2.1 Funcgbes para video sendo reproduzido

Quando o video estiver sendo exibido, a barra de componentes apresentar-se-4 da seguinte maneira:

2 0o:00:18

Figura B.4 Componentes da reprodugéo dos filmes.

Legenda

Barra de duragéo do video

Botéo “Pausar’(pausa a reprodugao)
Botao “Parar’ (para a reprodugéo)
Botao “Rebobinar’ (retrocede o video)
Botao “Avancar’ (adianta o video)
Tempo ja decorrido do filme

Tempo do video

ONOOAWN

Para pausar a reproducao, clique em “Pausar” e o video sera congelado (perceba que o botdo mudara de
fun¢do, voltando a ser “Tocar”), para exibir novamente, clique em “Tocar”.
Para retroceder clique em “Rebobinar”, ou para acelerar clique em “Avangar”.
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C. Gerando e Restaurando arquivos de Back-up

O médulo de Back-Up do 74 foi projetado para manter seguras as informagdes e arquivos do sistema
de maneira simples e agil, dando a total confianga ao usuario em relacdo a manipula¢ao dos dados no sistema.

C.1 Conceito de Back-Up

Em geral, um back-up ¢ um método de seguranga no qual se faz uma copia de dados ou arquivos de um
dispositivo para outro com a intengdo de preservar os mesmos de possiveis falhas que podem prejudica-

"D

, IMzel , . . ~ .

los. No caso do modulo de back-up do 2un’ | ocorre a copia das informagdes contidas no banco de
dados e dos arquivos de imagem contidas no sistema.

Visyal
Ao gerar o back-up das do contetdo do 2@ , ¢ gerado um arquivo de formato XML (eXtensible
Markup Language) contendo todas as informagdes do banco de dados atual e, também, ¢ gerada uma
pasta com todos os arquivos de imagem. A partir destes itens gerados, o usudrio podera transferi-los para
um dispositivo de seguranca externo. Ex.: Disquete, CD, DVD, Pen Drive, etc.

Atencdo: O modulo de Back-up somente gera o arquivo XML e o diretorio de imagens. O Back-up
somente serd concluido apos a copia manual destes itens para algum tipo de dispositivo externo.

C.2 Gerando arquivos de Back-up

Ao ser mostrada a tela principal do modulo de back-up, observe que ha dois botdes na tela de atalho e no
Menu Principal, cujo seus nomes sdo: “CRIAR” ¢ “RESTAURAR”.

Para gerar os arquivos de back-up, clique no botdo “CRIAR” na tela de atalho ou no Menu Principal,
clique em “Criar”. Depois de feito, siga os passos a seguir:

Atencgdo: A pasta com os arquivos de back-up recebe como nome a data em que esta sendo realizado
(Ex.: Se o back-up foi realizado no dia 21/10/2006, 0 nome da pasta é 211006), portanto, se o usudrio
efetuar o processo de back-up mais de uma vez ao dia, a pasta que foi criada antecipadamente serd
substituida pela pasta que estard sendo criada, ocorrendo a perda dos registros que foram salvos no
arquivo anterior.

» O sistema ird questionar se deseja realmente gerar o arquivo de back-up, lembrando que se ja foi
efetuado um back-up neste dia, a pasta salva sera substituida por uma nova. Clique em “SIM” se deseja
prosseguir com a geracao do back-up ou clique em “NAO” se deseja cancelar a operacao.

* Apos ter clicado em “SIM”, observe as mensagens que serdo mostradas. Nestas mensagens, ird
aparecer o caminho onde estdo os arquivos do back-up. Acesse este caminho e copie a pasta que é
representada pela data do back-up e para um dispositivo externo, lembrando que no conceito de back-up
s0 sera considerado concluido se a pasta for copiada para um dispositivo externo.

C.3 Restaurando o Back-up

Para restaurar os arquivos de back-up, clique no botdo “RESTAURAR” na tela de atalho ou no Menu
Principal, clique em “Restaurar’. Depois de feito, siga os passos a seguir:

* Observe a tela que esta sendo mostrada. Ela permite que o usuario selecione o arquivo XML de back-
up e faga a restauragdo dos dados a partir dele.
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* Clique no botdo de Selecdo de arquivo, representada por trés pontos (“..”) que se encontra ao lado do
campo do caminho. Depois de clicado, ird aparecer a tela que busca o arquivo XML para efetuar a
restauragcdo do back-up. Conecte o dispositivo externo ao computador e selecione o arquivo XML
correspondente. Observe que ira ser mostrado no campo de caminho o caminho onde se encontra o
arquivo selecionado, clique em Salvar para efetuar a restauracao do back-up.

Atengdo: Ao restaurar o back-up, ndo serdo perdidos os registros e arquivos que foram salvos no
processo, mas o sistema atualizard todos aqueles que foram salvos, ou seja, todas as alteracgoes feitas
neles apos o back-up serdo perdidas e retornardo a ser como era antes do arquivo ser gerado.

* O sistema questionara sobre a restauragdo do back-up. Para prosseguir com a restauragdo, clique em
“SIM”, para cancelar a operagdo clique em “NAO”.

Visyal
* O modulo de back-up do \ﬂ_@ possui um sistema de controle de arquivos de back-up gerados,
dando prioridade sempre ao ultimo arquivo que foi gerado pelo sistema, portanto, caso o usudrio
selecione um arquivo no qual foram gerados outros arquivos apos este, 0 sistema questiona se 0 usuario
realmente deseja restaurar o back-up com um arquivo antecessor. Clique em "SIM” se deseja prosseguir
ou clique em “NAO” se deseja cancelar a agdo. Depois de feito sera emitida a mensagem informando
que a restauragdo foi concluida.
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